






Standartlar & Sertifikasyon:
- Busbar kanal sistemi, uluslararasý IEC 60439-2 standardýna uygun olmalý, busbar sisteminin her akým kademesi için tip testi yapýlmalý, uluslararasý kabul görmüþ test 
laboratuarlarýndan standartlara uygunluk belgesi alýnmýþ olmalýdýr. Kýsa devre tip testleri de ayný standarda uygun olarak yapýlmalý tip testi sertifikasý alýnmýþ olmalýdýr. Busbar sistemi 
standarda ve test sertifikasýna uygun olarak üretilmelidir.
- Busbar kanal sistemi CE iþaretli olmalýdýr.
- Busbar kanal sistemi modülleri üzerinde standartlara uygun olarak bir tip etiketi bulunmalý, tip etiketinde  sistemin  markasý, tipi, iletken sayýsý ve  elektriksel deðerleri belirtilmelidir.
- Busbar kanal sistemi ISO 9001 kalite sistemine ve ISO 14001 çevre sistemine sahip bir tesiste imal edilmelidir.

Modüler Ek Yapýsý
- Busbar kanal modüllerinin eklenmesi merkezi tek civata, izolatörler, düzgün ek yapýsýný saðlayan kare pul ve konik belvil rondela  düzeneðinden oluþan güvenli “tek cývata yapýsý“ ile 
yapýlmalýdýr. Ek noktasýnda iletkenler direkt olarak üst üste oturmalý, doðrudan  baðlantý saðlanmalýdýr. Sýkma iþleminden sonra cývata baþý sabitlenmelidir.

Ýzolasyon Yapýsý
- Busbar sistemi içinde bulunan iletkenler önce PP (Polipropilen) ile kaplanýp daha  sonra B sýnýfý polyester film ile sarýlýp, hava aralýðý kalmayacak þekilde busbar gövdesi içerisine 
yerleþtirilerek izole edilmelidir. Ýki faz iletkeni arasýnda 2 kat polipropilen izolasyon ve en az 2 kat polyester film izolasyon bulunmalýdýr.

Çýkýþ Kutularý
- Bolt-on ve plug-in tip busbar kanal sisteminin her ek noktasýndan 1000A'e kadar direkt çýkýþ kutularý ile akým alýnabilmelidir.
- Bolt-on çýkýþ kutusu ile (ekten) enerji alýnacaðý zaman, busbarýn eki deðiþtirilmeden, kutu kontaklarýnýn girebileceði kadar mesafeyi sabitleyen ve saðlayan sabitleme parçalarý 
sökülerek kutunun kontaklarý eke yerleþtirilmelidir. Ýlave parçalar gerekmeksizin kutu takýlabilmelidir.
- Fazla sayýda çýkýþ gereken hatlarda ve dikey þaft daðýtým hatlarýnda Plug-in tip olarak adlandýrýlan pencereli daðýtým busbarý kullanýlmalýdýr. Plug-in tip busbar gövdesindeki  
pencerelerden (plug-in) 500A'e kadar akým alma plug-in  çýkýþ kutularý ile mümkün olmalýdýr. Bu kutular busbarýn enerjisi kesilmeden sökülüp takýlabilmelidir. 3 metrelik standart boy 
üzerinde en az 2 plug-in pencere bulunmalýdýr. Bu pencereler kullanýlmadýðý zaman IP-55 korumalý bir kapak ile kapalý olmalýdýr. Plug-in tip busbarýn ayrýca ek noktalarý da bolt-on 
kutular ile enerji almaya müsait olmalýdýr.
- Plug-in çýkýþ kutularýnýn kontaklarý gümüþ kaplý olmalýdýr. Bolt-on çýkýþ kutularýnýn kontaklarý kalay kaplý olmalýdýr.
- Busbar çýkýþ kutularý sacdan imal edilmeli ve boyalý olmalýdýr. Sac gövde elektrostatik fýrýn boya  yöntemi ile epoksi polyester sýnýfý elektrostatik toz boya ile RAL 3020 renginde 
boyanmalýdýr.
- Plug-in çýkýþ kutularý aþaðýdaki mekanik ve elektrik güvenlik þartlarýna sahip olmalýdýr. 
- Ýçindeki koruma cihazý “on” pozisyonunda iken kutunun busbara takýlmasýný yada çýkarýlmasýný engellemek için, kutuyu busbar gövdesine mekanik olarak kilitleyen bir güvenlik 
mekanizmasý olmalýdýr. Kutunun kapaðý ancak “off” pozisyonunda açýlmalýdýr. Kutu busbara takýlý ve “off” pozisyonunda kapaðý açýk iken canlý hiçbir iletken açýkta olmamalý ve bu 
halde kutunun koruma sýnýfý IP 2x olmalýdýr. Kutunun topraklama kontaðý sisteme yerleþtirilirken ilk temas etmeli ve sistemden sökülürken temasý en son kesilmelidir.
- Busbar çýkýþ kutularý yükün enerjisi kesilmeden kapaðýn açýlmasýný sýnýrlayan kilit mekanizmasýna sahip SYK sigortalý yük kesici ( yada kompakt þalterler) ile donatýlmýþ olmalýdýr.

Montaj ve Devreye Alma Testleri
- Busbar kanal sisteminin montajý elektrik projesine, elektrik tek hat þemalarýna ve yerleþim planlarýna uygun olarak bu planlarda gösterilen tip ve akým deðerlerine uygun bir þekilde 
yapýlmalý, montaj iþlemleri sýrasýnda üretici montaj talimatlarýna dikkatle uyulmalýdýr. Merkezi ek civatalarý mutlaka uygun deðere ayarlanmýþ tork anahtarý ile sýkýlmalý ve civatanýn  
somun tarafý kilitleme kapaðý ile sabitlenmelidir.
- Busbar sisteminin montajý tamamlandýktan, projesine ve montaj talimatlarýna uygunluðu kontrol edildikten sonra meger izolasyon test cihazý ile izolasyon testi yapýlarak devreye 
alma test tutanaðý düzenlenmelidir. Tüm iletkenler ve gövde arasýndaki izolasyon deðerleri 1 megaohm üzerinde olmalýdýr. 

Gövde ve Genel Yapý
- Busbar kanallarýnýn yapýsý busbar iletkenlerinin önce PP (Polipropilen) ile kaplanýp daha  sonra B sýnýfý polyester film ile sarýlýp, hava aralýðý kalmayacak þekilde paketlenerek, 
deliksiz sac gövdenin içine sýkýþtýrýlarak yerleþtirilmesi olarak tanýmlanan KOMPAKT tipte olmalýdýr.
- Kompakt yapý busbar dýþ gövde sacý boyunca 10 cm' de bir yerleþtirilmiþ m6 cývatalar ile saðlanmalýdýr. Cývatalarýn somunlarý sabitleme ve topraklama için týrnaklý ve kare þeklinde 
olmalýdýr.
- Çok yollu busbarlar tek gövde halinde birbirlerinden ayrýlmayacak þekilde birleþtirilmiþ olmalýdýr.  
- Busbar kanallarýnýn gövdesi en az 1.5 mm kalýnlýðýnda çinko kaplý (galvanizli) sacdan imal   edilmelidir.  Busbar kanallarýn gövdesi en az 1.5 mm kalýnlýðýnda, galvaniz üstüne RAL 
7038 renk epoksi polyester sýnýfý boya ile boyanmýþ sacdan imal edilmelidir.
- Busbar kanal sisteminde, aþaðý-yukarý, saða-sola dönüþ elemanlarý, “T” ve ofset elemanlarý, pano, trafo ve kablo baðlantý elemanlarý, sonlandýrma, yatay ve dikey genleþme 
elemanlarý standart olarak bulunmalýdýr. Projenin uygulamasý sýrasýnda gerekli olabilecek özel modül ve ara boy busbar kanallar standart özelliklere ve tekniðine uygun olarak kýsa 
zaman içinde imal edilebilmelidir.
- Busbar hatlarý bina dilatasyon noktasýndan geçiyorsa geçiþ yerinde muhakkak yatay dilatasyon  elemaný kullanýlmalýdýr. Ayrýca yatay hatlarda 40 m'de bir yatay dilatasyon elemaný 
kullanýlmalýdýr.
- Busbar kanallarýn dikey þaft uygulamalarýnda, her katta katlardaki genleþmeleri üzerine alacak, fiziksel yapýsý busbar kanalýn fiziksel yapýsý ile ayný dikey genleþme elemaný 
kullanýlmalýdýr.

Sistemin Genel Yapýsý
Busbar sistemi aþaðýda belirtilen faz konfigürasyonuna ve iletken sayýsýna uygun olarak tam boy kalay ile kaplanmýþ Alüminyum ( yada Bakýr ) iletkenli yapýda ve KOMPAKT tipte 
olmalýdýr. Dýþ gövde galvanizli sac olmalý, galvanizli sac gövde altta belirtilmiþ ise RAL 7038 renk elektrostatik fýrýn boyalý olarak üretilmelidir. Sistemin koruma sýnýfý IP 55 olmalýdýr.

Elektriksel Deðerler
- Busbar kanal sisteminin nominal izolasyon gerilimi 1000V olmalýdýr.
- Busbar kanallarýn minimum kýsa devre deðerleri yandaki gibi olmalýdýr;
- Kalay kaplanmýþ alüminyumda veya bakýrda, çevre sýcaklýðý 40 °C iken,
maksimum sýcaklýk artýþý 50 K olmalýdýr.

Ýletkenler
- Kompakt busbar kanal sistemi 800-4250A arasýnda alüminyum iletkenli olmalýdýr.
- Kompakt busbar kanal sistemi 1000- 6300A arasýnda bakýr iletkenli olmalýdýr.
- Kompakt busbar kanal sistemi aþaðýdaki iletken sayýsý ve faz konfigürasyonunda olmalýdýr.  

- 4 Ýletkenli          :  L1 / L2 / L3 / N / Toprak  (Gövde)
- 4 ½ Ýletkenli    :  L1 / L2 / L3 / N / ½ PE + Toprak (Gövde)  (½ PE iletkeni ve Gövde-birleþik)
- 5 tam Ýletkenli :  L1 / L2 / L3 / N / PE + Toprak (Gövde)  (PE iletkeni  ve Gövde-birleþik)

- Nötr iletkeni faz iletkenleri ile ayný kesitte ve izoleli olmalýdýr.
- Alüminyum iletkenler boydan boya kesintisiz olarak önce nikel, daha sonra kalay ile kaplanmalý ve 6101 sýnýfýnda olmalýdýr. 
- Bakýr iletkenler boydan boya kesintisiz olarak kalay kaplanmalý ve elektrolitik bakýr olmalýdýr.

Koruma Sýnýfý
- Busbar kanallarý IP 55 ( yada IP 40) koruma sýnýfýnda olmalýdýr.
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Genel Ürün Özellikleri

E KBLINE

Al Ýletkenler için;                      800, 1000 ve 1250A :1sn deðeri    50kA, tepe deðeri 110kA
                                          1600, 2000 ve 2500A :1sn deðeri  100kA, tepe deðeri 220kA
                                                     3000A ve üstü :1sn deðeri  120kA, tepe deðeri 264kA

Cu Ýletkenler için;     1000,1250,1600,2000 ve 2250A  :1sn deðeri    50kA, tepe deðeri 105kA
                                2500, 3000, 3600 ve 4250A :1sn deðeri  100kA, tepe deðeri 220kA

                                 4400A ve üstü :1sn deðeri  120kA, tepe deðeri 264kA

800A  6300A ARASI KOMPAKT 
BUSBAR KANAL SÝSTEMÝ GENEL ÜRÜN ÖZELLÝKLERÝ (E-LINE KB)



DÝÐER GRUPLARIMIZÜRÜN

Busbar Kanal Enerji Daðýtým Sistemleri
800...6300 A

Busbar Kanal Enerji Daðýtým Sistemleri
160...800 A

Busbar Kanal Enerji Daðýtým Sistemleri
100-160-225 A

Aydýnlatma/Plug-in Busbar Kanal Sistemleri
25-32-40 A

Aydýnlatma Busbar Kanal Sistemi 25-32 A 
Plug-in Busbar Kanal Sistemi 40 A

Aydýnlatma Busbar Kanal Sistemleri
25-32-40 A

Çok Ýletkenli Trolley Busbar Kanal Sistemleri
35...250 A

Döþeme Altý Kablo Daðýtým Sistemleri

Yükseltilmiþ Döþeme Enerji Daðýtým Sistemleri
25...63 A

Kablo Kanal Sistemleri, Kablo Merdiveni Sistemleri,
Binrak ve Aský Sistemleri

E-LINE KB

E-LINE KO

E-LINE MK

E-LINE KAP

E-LINE DL

E-LINE KAM

E-LINE TB

E-LINE DK

E-LINE DKY

E-LINE UK




